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linearnim trendem vyhodnocen vzestup teploty 2°C / 60 let
celorepublikovy trend

., ZvySovani evaporace a transpirace, diisledkem pokles doplnovani zasob

XVI hydrogeologicky kongres

podzemni vody“ = vodni toky, vodni zdroje

Usti nad Labem 2022
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Vodovody a kanalizace Pferov, a.s.
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projekt TACR $5S01020275

Brehova infiltrace v povodi Moravy

8.9.2022 Hydrogeologicky kongres v Usti nad Labem

prinosy ziskané s uzitim matematického modelovani

,, Uméla a brehova infiltrace umoziuje Jan Uhlik

navysit vydatnost zdrojii podzemni vody * Zbynek Hrkal
Frantisek Pastusek



R8Geo  CHOPAV

,, Chranéna oblast prirozené akumulace vod ma v povodi Moravy:
rozloha 1041 km?, kvarter reky Moravy. *

+»* vodni zakon 254/2001 Sb.

.
“*“O0

mezeno odkryvani hladiny podzemni vody

s

. Infiltracni vany typu Kdarany neni mozné realizovat“,
reSenim mohou byt soustavy vtlacecich vrtiu.

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022
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¢ Hornomoravsky uval (hg. rajony 2220, 1622 a 1624)
< pravy bieh jezové zdrie Moravy (oblast s COV)
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¢ vsakovaci vrt (VSK), ¢erpaci vrty (CP)

¢ pozorovaci vrty PZ (celkem 13)
<* automaticky monitoring hladin a teplot ., .. .. ..,

XVI hydrogeologicky kongres
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@Geo  Hydrogeologické poméry

¢ v oblasti Kojetina jednokolektorovy systém
> Stérkopisky, napjata hladina podzemni vody
» na bazi kolektoru terciérni jily (Tégly)

» strop kolektoru povodriové hliny
> zastizené mocnosti kolektoru 2.6 - 6.1 m

¢ Uroven hladiny fixovana hladinou v jezové zdrzi Moravy

*»» pohyblivy jez, elektrarna Strz

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022



P‘@GW Hydrogeologické pomery, regionalni model
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Pritokové zkousky do vrtu
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cilem navodit brehovou infiltraci a poskytnout data pro

hodnoceni parametru zvodn
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*

ho prostredi

éné

Usti nad Labem, 2022
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** modelové vyhodnocen

XVI hydrogeologicky kongres
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Metodika modelovych praci

¢ regionalni model, 2 stacionarni simulace:

>
>

poméry bez odbérti podzemni vody
pomeéry s odbéry

+»» detailni model, zahusténi vypocetni sité regionalniho
modelu, simulace neustaleného proudéni:

>
>
>

YV V V VY

zmény odbérul z cerpanych vrtu
zmeény hladiny v jezové zdrzi
(zmény infiltrace)

optimalizace parametru dle pribéhi hladin z dataloggert
hydraulicka vodivost kolektoru

hydraulicka vodivost dna a brehti Moravy

koeficienty volné a napjaté storativity



RGeo  ziskana znalost (propustnost, nejistoty)

s prostor kolektoru s cerpanymi vrty lze nejlépe charakterizovat
koeficientem hydraulické vodivosti 7.8*10* m/s

*** meze intervalu 95% pravdépodobnosti vyskytu koeficientu
hydraulické vodivosti byly stanoveny pomoci hodnot 7.2*10
- 8.4*10% m.sL.

+» dle klasifikace Jetela (1982) prostredi ,dosti propustné“

., Modelové hodnoceni umoznuje popsat propustnost horninového prostredi
vietné nejistot *.
., Ziskane parametry lze vyuZit pro prognozu hydrogeologickych pomerii
v odlisnych podminkdch cerpani — pro optimalizaci nového vodniho zdroje “.

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022
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fGeo  ziskana znalost (propustnost)

¢ pres uvodni obavy je prostor kolektoru s ¢erpanymi vrty v
dobé hydraulické spojitosti s jezovou zdrzi Moravy

s koeficient hydraulické vodivosti pro , kolmatacni vrstvu®,
reprezentujici dno a brehy Moravy, ma radove shodnou
propustnost jako kolektor stérkopisku
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,, Obdobné vhodné podminky pro implementaci birehové infiltrace lze ocekavat i v
dalsich oblastech Hornomoravského uvalu“.

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022
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"Geo  ziskana znalost (poméry proudéni)

*» pfi vSech kombinacich ¢erpani vrtt byly navozeny ustalené
pomeéry proudéni podzemni vody
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., V lokalite jsou zdroje podzemni vody umoznujici trvale cerpat uvedend mnozZstvi“.
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reGeo Ziskana znalost (zdroje podzemni vody)

** v okoli jezové zdrze Moravy je plocha hladina s velmi
pomalym proudénim podzemni vody
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* realizované odbéry byly pokryty dominantné vcezem
povrchové (Moravy) do horninového prostredi:
> brehovou infiltraci +

1)

» proudénim pred zahajenim cerpani

> infiltrace srazek pres nesaturovanou zénu byla v pozimnich mésicich
bilan¢né zcela nevyznamna
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Ziskana znalost (zdroje podzemni vody)

,, V oblasti experimentalni lokality (Hornomoravského uvalu)
byly rekognoskovdny vhodné podminky
pro realizaci projektu brehové infiltrace“.

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022
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©Geo  zavérem podékovani

¢ za pozornost a vyslechnuti
» CHMU za kooperaci p¥i predani dlouhych éasovych fad hladin

*** Povodi Moravy za poskytnuti ¢casovych rad hladin v Moravé

vetsiné spolecnosti za to, ze je ochotna prinaset ekonomické obéti
a nepodporuje politiku Ihdre, ktery si preje zotrocit desitky milionu
lidi nejen na Ukrajiné

Dékuji

XVI hydrogeologicky kongres Usti nad Labem, 2022
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