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Monitoring

* Mérici aparatura SGI 1 — je popsana v prispevku ing. L. Slavika
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Seismicke vysokofrekvencni
prozarovani

* 1 zdroj a 3 prijimace

» \/zdalenosti 30, 60 a 90 cm
e Zaznam 10 000 bodu
 Vzorkovani 1 us

* Pretrigger 200 pus

Senzor 2 —-60cm Senzor1—-30cm

Senzor 3—90cm

amplitude

signal DataAct 2020 08 26
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Seismicke vysokofrekvencni prozarovani

* Monitoring - 4 x denné 10
prozareni

* V\vhodnoceni — denni
prUmeérované zaznamy

* Monitoring
* Amplitudy
* Frekvence
« Casové posuny

DataAct 2020 05 27
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Casove posuny
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/meny prev

16
Prevladajici frekvence
pocatecni casti signald 14
Body — denni hodnoty

Silna ¢ara — klouzavy priimeér

N
= 10
’ v : s =<,
Rychle zmeny — tydenni Q o
perioda 5
Pomalé zmeény — (sezonni) 2
y o
trend i
4
Nepravidelné nahlé skoky — 2|
technické zasahy
0

Senzor 1 o 17
Senzor 2 s 4
Senzor 3 it

il
]

22.06.20

20.07.20
17.08.20

VTZ vrt 427

} % 5GI 1: @Potest odpojil SGI1

12.10

0

ultipakru vrt'$-27

B Inst. @

.
wil

ace 5-31

Vrtnés

5 b a0

,..,
-
-

.
-
."‘

A+

m

e 3 g= L
g eNUEL
E SR
e r . e
:5 a
C =
gz
. a =

.. s FD
|- ] Sl
3 €
j o ] — i
{'\! l"‘! f'\!
™~ i ™~
= O O
M~ <
L ] L] O
datum (p

. ¥
poy-
o

n-
=
O
Balll
] e R
2 oo
]
c 5w
o € E
- LS
L | m m
ol = s
| |5 =
E & o £
o >
i i i ™
(\l_ I'\I' f'\-! (“dl
(L L I~
o o o o
— h W =
O ™ N ™
LT
ocatek prac

1.06.21

o4

ovniho tydne 1x za 4 tydny)

L
0
I~
=
m
i

.08.21

—
o
ai
o
[
i

adajici frekvence signalu

S-36 prey

ani a instalace pakra

L]
— ™~ ™
™ ™~ ™
s T
- - O O
0 Ww o

—+— sensor 1 <= s|ovni_popis

—+— sensor 2

—— sensor 3

-----

[a]
i~

™
o0
™

e b By

T

SGI1: Tesrovs

3.05.22

-
£“

provoz_znacka

s g
A

15.08.



Flektricka odporova tomografie

* ARES Il (Gf Instruments, s.r.o.) l &
* 48 elektrod, interval 25 cm A

e Usporadani Wenner —
Schlumberger — 529 kombinaci
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* Monitoring 1x denné (zpocatku ii
8x dennd) ———%¢

* Odporovy rez je slozen z 529
bodu



Elektricka odporova tomografie — rez
zdanlivych odporu
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Elektricka odporova tomografie — casove
prubehy p, v ruznych bodech rezu
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Tydenni periodicita teploty a vihkosti

Dulni vétrani (hlavni a separatni)
* od nedéle vecer (19:00 a
21:00) — teplota —— vlhkost vétrani

» do soboty rano (5:10 a 5:40)

Pri zapnuti vetrani teplota klesa,
po vypnuti stoupa

Vlhkost se chova podobneé — pri
zapnuti vétrani klesa, po vypnuti
stoupne

Teplota®C

Nejzretelnéjsim rysem jsou
maxima teploty i vihkosti v nedéli
vecer (pred zapnutim vétrani)
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Tydenni periodicita v odporu a seismickych

parametrech

* Vybrany bod rezu ERT v
odporove klidneé casti

» Zdanlivé odpory:
* nejnizsi v patek, pak rast
* maxima v nedéli, pak pokles
* Seismické amplitudy i frekvence:
» pokles amplitud i frekvenci
po vypnuti vétrani
* narust amplitud i frekvenci
po zapnuti vétrani

Poznamka:

Odpory vynaseny v ase méfeni = 17 hodin
Seismika — parametry spocteny pro cas 18
hodin (primér v okné od 6:00 daného dne do
6:00 nasledujiciho dne) a tak jsou vyneseny
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Odhad h

seismického prozarovani

oubkového dosahu ERT a

* ERT — nejvetsi vliv ma prostredi v blizkosti elektrod, vliv hlubsich casti
velmi rychle klesa — hloubkovy dosah nelze spolehlivé odhadnout

* Seismické prozarovani — zmeény amplitud jsou vétsi v zadnich vstupech

vinovych zaznamu = seismicka S-koda
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* Dlouhodobé monitorovani ukazalo, ze SGI 1 dovoluje sledovat zmeny
parametru prostredi, které je obtizné jinymi metodami sledovat

* Seismické prozarovani:
* Zmeény rychlosti |ze odhadovat z korelace pocatecni ¢asti opakovanych signalu
* Na zmeény prostredi jsou citlivé zejména amplitudy a frekvence

e ERI:

* Prostredi je znacné nehomogenni, v ruznych mistech velmi odlisné vysledky
monitorovani

* V nehomogennim prostredi se objevuji rychlé zmény zdanlivych odporu v
rozsahu nekolika radu 2m
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Zaver

* Bylo zjisteno, ze tydenni periodicita vetrani se promita do
periodickych zmén odporu (v nékterych mistech) a do seismickych
parametru

 Existence periodickych zmén naznacuje, ze urcity objem horniny
kolem vyrubu komunikuje se stolou — pravdépodobné propustna zéna
okolo vyrubu
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